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Vyrobce trvale pracuje na dalSim vyvoji vSech typd
a modeld. Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si
musime vyhradit prdvo na zmény tvaru, vybaveni a tech-
nické ¢asti.

Symbol Vysvétleni

Precteni ndvodu

Abyste se seznamili se v§emi vyhodami nového
spotrebiCe, prectéte si prosim pozorné pokyny
v tomto navodu k obsluze.

Symbol Vysvétleni

Kompletni navod na internetu

Podrobny navod najdete na internetu prostred-
nictvim QR kodu na predni strané navodu,
nebo prostrednictvim zadani servisniho Cisla
na home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servisni Cislo najdete na typovém Stitku:

RENRNEE Index HE/N
[Service-Nr./No.Service:

Fig. Zobrazeni pfikladu

Kontrola pfristroje

Zkontrolujte vSechny Casti, zda nejsou po
prepravé poskozené. V pripadé reklamaci se
obratte na prodejce nebo zdkaznicky servis.

Odchylky

Tento navod je urCen pro vice modelQ, takze
jsou mozné odchylky. Casti navodu, které se
tykaji pouze nékterych pfistrojl, jsou oznaceny
hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé cinnosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé Cinnosti jsou oznaceny
| 2

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny D.

Videa
Videa tykajici se pfistroju jsou k dispozici na

il RG

kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

Tento ndvod k pouziti plati pro:
- MRFec 3501
- MRFec 4001

1 Celkovy pohled na pristroj
1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢ésti, zda nejsou po prepravé posko-
zené. V piipadé reklamaci se obratte na obchodnika nebo
zakaznicky servis. (viz 7.3 Zakaznicky servis)

Dodavka sestava z téchto casti:

- Hlavni spotrebic

- Vybaveni *

- Montazni materiadl *

- Navod k pouziti

- Servisni pfirucka

- Certifikat kvality *

1.2 Pfehled spotiebi¢u a vybaveni

MRFec 3501
MRFec 4001

* podle modelu a vybaveni



Celkovy pohled na pfistroj
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Vybaveni
(4) Sefizovaci nozky
(5) Odtok odtaté vody
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Fig. 1 llustracéni zobrazeni

(1) Ovladaci prvek
(2) Typovy Stitek
(3) Ulozné rosty

1.3 Specialni vybava

Poznamka

PrisluSenstvi lze obdrzet prostfednictvim zdkaznického
servisu (viz 7.3 Z&akaznicky servis) a e-shopu s domacimi
spotrebici Liebherr na odkazu https://home.liebherr.com.

1.4 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Tento chladici spotrebi¢ je vhodny pro
profesionalni pouziti v komercnim prostredi
a v maloobchodé. Smi se pouzivat pro sklado-
vani, prezentaci a prodej chlazenych balenych
potravin a ndpojd. Hodi se pro odbér chlaze-
nych vyrobk( zékazniky.
Spotrebi¢ je koncipovan
VvV uzavieném prostoru.
VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepri-
pustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zplsoby pouziti jsou vyslovné
zakazany:

- Skladovani a chlazeni:

pro instalaci

chemicky nestabilnich, hoflavych nebo
ziravych latek
lékd, krevni plazmy, laboratornich prepa-
ratl nebo podobnych latek a vyrobkd,
které vyplyvaji ze smérnice 2007/47/ES
o zdravotnickych prostredcich
- Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem
- Pouziti venku, ve vlhkych prostorach nebo
v mistech se strikajici vodou
Nespravné pouziti spotrebice vede k posko-
zeni nebo zkazZeni ulozenych vyrobkd.
Klimatické tridy

Klimaticka tfida, pro kterou je spotrebic

urcen, je uvedena na typovém Stitku.

XXX 9999 Index 99X / 999
Service-Nr./No. Service: 9999999-99

99.999.999.9

Fig. 2 Typovy Stitek
(2) Klimaticka tfida udava,
pfi jakych nastave-
nich teploty spotrebic
bezvadné funguje.

(X) Tato klimaticka tfida
udava, pfi jakych
podminkach okolniho
prostredi lze spotrebic
bezpeéné provozovat.

(Y) Tato klimaticka
tfida definuje max.
rdmcové podminky
pro bezvadnou funkci

spotrebice.
Klimatickda |max. teplota max. rel.
trida (X) mistnosti vlhkost

v °C vzduchu v %

3 +25 60
4 +30 55
5 +40 40
7 +35 75
Poznamka
Minimalni pripustna teplota mistnosti na

misté instalace je +10 °C.

Pfi meznich podminkach se mize na sklené-
nych dvefich a na bocnich sténach tvorit
lehka kondenzace.

Klimatickda [max. teplota|max. rel.
trida (Y) mistnosti vlhkost

v °C vzduchu v %
ccl +255 60
CC2 +32,2 65
CC3 +40,6 75

* podle modelu a vybaveni
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Vseobecné bezpecnostni pokyny

Doporucené nastaveni teploty:

Teplotni trida (Z)  Nastaveni teploty v °C
K1 +35

K2 +25

K3 -1

K4 +5

M1 +5

M2 +7

1.5 Emise hluku pristroje

Emisni hladina akustického tlaku A béhem provozu pfistroje
lezi pod 70 dB(A) (akusticky vykon rel. 1 pW).

1.6 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana.

Spotrebi¢ odpovida pfislusSnym bezpecnostnim podminkdm
a smérnicim 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES
a 2011/65/EU.

Uplny text EU prohlaeni o shodé lze nalézt na nasledujici
internetové adrese: www.Liebherr.com

1.7 Databaze EPREL

0d 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni
spotfeby elektrické energie a pozadavkl na ekodesign
k nalezeni v evropské databazi pro registraci vyrobkd
(EPREL). Databazi pro registraci vyrobkd najdete na tomto
odkazu https:/eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani
k zadani identifikdtoru modelu. ldentifikdtor modelu je
uveden na identifikacnim Stitku.

2 VsSeobecné bezpecnostni pokyny

Tento navod k pouziti peclive uchovejte,
abyste do néj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud predate pristroj dalSimu vlastnikovi,
pak mu jej predejte v€éetné navodu k pouziti.
Pro radné a bezpecné pouziti pfristroje si
tento navod k pouziti peclivé prectéte pred
jeho pouzitim. VZzdy dodrzujte pokyny, bezpec-
nostni pokyny a vystrazné pokyny, které jsou
v ném uvedeny. Jsou ddlezité, abyste mohli
zarizeni bezpecné a bezchybné instalovat
a provozovat.

Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotrebi¢ smi pouzivat déti od 8
let a vice a osoby se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi
nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti
pouze tehdy, kdyz jsou pod dohledem nebo
byly do bezpecného zachazeni se spotre-
bicem zaskoleny a chapou nebezpeci z toho
vyplyvajici. Déti si se spotrebicem nesmi

hrat. Cisténi a uZivatelskou Udrzbu nesmi
provadét déti bez dozoru.

- Zasuvka musi byt snadno pristupna, aby
se spotrebi¢ dal v nouzové situaci rychle
odpojit od proudu. Musi byt mimo zadni
stranu spotrebice.

- Kdyz spotrebi¢ odpojujete od sité, tahejte
vzdy za zastrCku. Netahejte za kabel.

-V pripadé zavady vytahnéte
zastrcku nebo vypnéte pojistku.

- VYSTRAHA: NeposSkodte pfivodni sitovy
kabel. Pristroj neprovozujte s vadnym
pfivodnim kabelem.

- VYSTRAHA: Na zadni strané spotrebice
se nesmi umistovat ani provozovat vicena-
sobné zasuvky / rozvodné liSty a rovnéz
ostatni elektricka zarizeni (jako napf. halo-
genové transformatory).

- VYSTRAHA: Neuzavirejte vétraci otvory
v plasti spotfebice nebo ve vestavném
plasti.

- Opravy, zasahy do spotrebice a vymeénu
privodniho kabelu smi provadét pouze zaka-
znicky servis nebo jiny k tomu vysSkoleny
odborny personal.

- Pristroj montujte, pripojujte a
pouze podle Gdajd v ndvodu.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (udaje na typovém

Stitku) je ekologické, ale horlavé. Unikajici
chladivo se mlze vznitit.

- VYSTRAHA: Chrafte chladici okruh pfed
poskozenim.

- Nemanipulujte uvnitf pristroje se zdroji
vzniceni.

- VYSTRAHA: V chladici prfihradce nepro-
vozujte zadné elektrické pristroje, které
svou konstrukci neodpovidaji doporu-
c¢enim vyrobce.

- Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobre vyvéetrejte.
Ohlaste to zdkaznickému servisu.

- Pristroj neprovozujte v blizkosti vybusnych
plynd.

-V blizkosti pfistroje neskladujte a nepouzi-
vejte benzin nebo jiné horlavé plyny a kapa-
liny.

- Ve spotrebi¢i neukladejte zadné vybusné
materidly jako napf. aerosolové nadoby
s horlavym hnacim plynem. Tyto spreje
poznate podle Udaji o obsahu nebo
symbolu plamene na obalu. V pripadé uniku
by elektrické soucastky mohly tyto plyny
zapalit.

sitovou

likvidujte

* podle modelu a vybaveni
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Uvedeni do provozu

- Do blizkosti pfistroje se nesmi dostat horici
svicky, lampy a jiné predmeéty s otevrenym
ohném, aby nezpUsobily vzniceni pfistroje.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby
obsahujici alkohol skladujte pouze tésné
uzavrené. V prfipadé uniku by elektrické
soucastky mohly alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:

- Sokl, zasuvky, dvirka atd. nepouzivejte jako
stupatka nebo jako opory.

Nebezpeci omrzlin, pocitu otupéni a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kize se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
vyrobky nebo ucinte vhodna ochranna
opatreni, napf. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a poskozeni:

- VYSTRAHA: K urychleni rozmrazovani
nepouzivejte zadna jind mechanicka zafi-
zeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

- VYSTRAHA: Nebezpeci urazu elektrickym
proudem! Pod krytem jsou dily vedouci
elektricky proud.

- POZOR: Spotrebic smi byt provozovan
pouze s originalnim prislusenstvim vyrobce
nebo s pfisluSenstvim jinych prodejct po
schvaleni vyrobcem. Uzivatel nese riziko
pouzivani neschvaleného prislusenstvi.

Nebezpeci pohmozdeéni:

- Pfi otevirani a zavirani dvefi nesahejte do
zavésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prsta.

Kvalifikace odborného personalu:

Odborny personal jsou osoby, které mohou
prostrednictvim své odborné pfripravy,
znalosti a zkusSenosti, jakoz i svych znalosti
pfislusSnych norem posoudit a provadét
praci, ktera jim byla svérena, a identifikovat
mozna rizika. Musite mit Skoleni, instrukce
a opravneni k praci na spotrebici.
Symboly na pristroji:
Symbol se mlze nachazet na kompresoru.
Vztahuje se na olej v kompresoru a upozor-
fuje na toto nebezpedi: MUZe zpusobit
smrt, jestlize dojde ke spol-
knuti nebo vniknuti do dycha-

cich cest. Tato poznamka je dulezita
pouze pro recyklaci. Pfi normalnim rezimu
neexistuje nebezpedi.

VYSTRAHA: Nebezpeéi pozaru / holavé
materidly. Symbol je umistén na kompre-
soru a oznacuje nebezpeci plynouci z hofla-
vych latek. Nalepku neodstranujte.

Tato nebo podobnd néalepka se muze
nachazet na zadni strané spotrebice. Vzta-
| huje se na zapénéné panely ve dvirkach a/
) nebo v plasti. Tato pozndmka je dilezita
pouze pro recyklaci. Neodstranujte nalepku.

.

Dodrzujte vystrazné pokyny a dalSi speci-
fické pokyny uvedené v ostatnich kapito-
lach:

JAN

JAN
A\

Oznacuje bezprostiedné nebez-
pecnou situaci, kterd mlze mit
za néasledek Uumrti nebo vazina
télesnd zranéni, pokud se ji
nezamezi.

NEBEZPECI

Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mdZze mit za nésledek
uamrti  nebo vainé télesné
zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA

Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mlze mit za nasledek
lehkd nebo stfedni télesna
zranéni, pokud se ji nezamezi.

UPOZOR-
NENI

Oznacuje nebezpecnou situaci,
kter& mdze mit za nésledek
vécné Skody, pokud se ji neza-
mezi.

POZOR

OznacCuje  uZite¢né

a tipy.

Poznamka pokyny

3 Uvedeni do provozu

3.1 Podminky instalace

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru pfi vlhkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mdze dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
PFistroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach Ci
v mistech se stfikajici vodou.

3.1.1 Misto instalace

A VYSTRAHA

Unikajici chladivo a olej!

Pozar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
zeny olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se
mohou pfi pfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se
externim tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

- Spotfebi¢ neinstalujte v misté s prfimymi slune¢nimi
paprsky, vedle spordkd, topeni ¢i podobnych tepelnych
zdrojd.

- Optimalnim mistem instalace jsou suché a dobfe vétrané
prostory.

- Kdyz se spotrebi¢ instaluje ve velmi vlhkém prostredi,
mUze se na vnéj$i strané spotfebice tvofit kondenzat.

Je tfeba dbat na spravny privod vzduchu a vétrani v misté
instalace.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

- Cim vice chladiva je ve spotfebii, tim v&tsi musi byt
prostor, ve kterém je spotfebi¢ umistén. V pfili§ malych
prostordch mlze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé
smési plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor
pro ustaveni velky min. 1 m3. Udaje o obsazeném chla-
divu jsou uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru
spotrebice.

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a hladka.

- Misto instalace musi mit dostate¢nou nosnost pro hmot-
nost spotfebice a to véetné maximalniho naplnéni.
(viz 7.1 Technické udaje)

3.1.2 Elektrické pripojeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastréka dotkne zadni strany

pristroje, mlze dojit vlivem vibraci pfistroje k poskozeni sito-

vého kabelu nebo zastréky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty zadny sitovy kabel.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastrcky nebo
sitovych kabeld.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
74dné pfistroje.

» Vicenasobné zasuvky nebo rozvodné liSty a dalsi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojQ.

3.2 Rozmeéry spotrebice

‘5%*\%

3.4 Vybaleni spotrebice

P Zkontrolujte spotfebi¢ a obal, zda nejsou po prepravé
poskozené. Pokud se domnivate, ze doSlo k posko-
zeni, obratte se neprodlené na dodavatele. Nepfipojujte
spotrebi¢ ke zdroji napéti.

» Odstrante vSechny materidly ze zadni strany nebo
z bocnich stén spotrebice, které mohou brénit spravné
instalaci a ventilaci.

» Ze zadni strany spotrebice sejméte pfipojovaci kabel.
Pritom odstrante drzédk kabelu, protozZe jinak vzniké hluk
z vibraci!

3.5 Odstranéni prepravni pojistky

Fig. 4

P Vytahnéte sponu Fig. 4 (1) smérem dopredu.

P Vytdhnéte transportni pojistku Fig. 4 (2) smérem nahoru.
D> zakladni drzak zGstane na spotfebidi.

3.6 Instalace spotrebice

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni a poskozeni!
» Ustavujte spotrebic ve 2 osobach.

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni a poskozeni!

Dvere mohou nardzet do stény a tim se poskodit. U sklené-
nych dvefi mdze dojit ke zranéni v ddsledku poskozeni skla!
P Dvere chrante pfed narazy do stény. Na sténu pfipevnéte

\ /\ dvefni zarazku, napf. plsténou.
o Fig. 3 P VSechny nutné soucasti (napf. sitovy kabel) pfipojte na
g- zadni strané spotrebice a vedte je po strané.
Model A B C D E Poznamka
MRFec Kabely se mohou poskodit!
3501 1684 mm | 597 mm | 654 mm | 1203 mm | 23 MM | p pfj zpstném posouvani nesmi byt kabely svirany.
ngfC 1884 mm | 597 mm | 654 mm | 1203 mm | 23 mm | P Umistéte spotfebi¢ volné v prostoru nebo pfimo u stény.

A = vyska spotrebice B = Sirka spotrebice bez madla
C = hloubka spotfebice bez madla D = hloubka spotfebice
pfi otevienych dvefich E = vy$ka zdvésu

3.3 Preprava pristroje
P Pristroj prepravujte zabaleny.

P Pristroj prepravujte ve stojaté poloze.
» Pristroj prepravujte pomoci dvou osob.

3.7 Vyrovnani spotrebice

POZOR

Deformace korpusu spotfebice a dvere nelze zavrit.

P Vyrovnejte spotfebic¢ horizontalné i vertikalné.

» Vyrovnejte nerovnosti podlahy sefizovacimi nozkami.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

A VYSTRAHA

Neodborné nastaveni vysky pomoci stavéci nozky!

Tézka az smrtelnd zranéni. Chybnym vySkovym nastavenim
se mUze spodni dil stavéci nozky uvolnit a spotrebi¢ se
mUze preklopit.

» Stavéci nozku nevysroubovavejte prilis daleko.

Fig. 5

Zvedani spotrebice:

» Otacejte stavéci nozkou ve sméru hodinovych rucicek.
Snizovani spotrebice:

P Otacejte stavéci nozkou proti sméru hodinovych rucicek.

3.8 Instalace vice spotfebicu

POZOR

Nebezpeci poskozeni vodou, kterd kondenzuje mezi bocnimi

sténami!

» Neinstalujte spotfebi¢ pfimo vedle dalSiho chladiciho
spotrebice.

» Spotfebice instalujte ve vzdalenosti 3 cm od sebe.

» Vice spotfebi¢l vedle sebe instalujte pouze do teplot
klimatické tfidy CC2 (32,2 °C, 65% vzdusna vlhkost).

» Pri vys$Si vlhkosti vzduchu vzdalenost mezi spotfebiCi
zvétSete.

-

Fig. 6 Instalace Side-by-Side

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

P Balici materidl dopravte na oficialni shérné misto.

5

3.11 Zmeéna strany otvirani dveri

Nastroj

TORX® 20 TORX® 25

Fig. 7
A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni v disledku neodborné zmény strany otvi-

rani dver!

P Zménu strany otvirdni dvefi smi provadét pouze odborny
personal.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a vécné Skody v disledku pfili§ vysoké

hmotnosti dvifek!

» Prestavbu provadéjte pouze tehdy, kdyz jste schopni
zvednout hmotnost 25 kg.

P Prestavbu provadéjte pouze ve dvou.

POZOR

Dily vedouci proud!

PoSkozeni elektrickych soucasti.

P Pfed zménou strany otvirdni dvefi vytdhnéte sitovou
zastrcku.

» Otevrete dvere.

Poznamka

Sadu pro instalaci Side-by-Side-Kit lze obdrzet jako pfislu-
Senstvi u zdkaznického servisu Liebherr. (viz 7.3 Zakaznicky
servis)

3.9 Poinstalaci

» Z vnéjsku skfiné stdhnéte ochranné félie.

» Spotrebic vycistéte. (viz 6.2 Cisténi pfistroje)

» V pripadé potreby: Dezinfikujte pfistroj.

P Uschovejte fakturu, abyste v pfipadé servisnich vykon(
méli k dispozici data o pfistroji a obchodnikovi.

3.10 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materiadlem a félii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materidlem.

Fig. 8

P Uvolnéte uvnitf predni kryty Fig. 8 (I) a sejméte je
stranou.

» Horni kryt Fig. 8 (2] odeberte smérem nahoru.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

POZOR
Nebezpeci zranéni vyklopnymi dvirky!
» Dvirka drzte pevné.

Fig. 9
» Odsroubujte Uhelnik zavésu Fig. 9 (1).

» Zvednéte dvitka vcéetné uhelniku zavésu Fig. 9 (2)

priblizné 200 mm rovné smérem nahoru a vyjméte je.
» Dvirka opatrné polozte na mékkou podlozku.

Fig. 10
» Vytadhnéte Uhelnik zavésu.

Fig. 11

» Pouzdro zavésu Fig. 11 (1) vytdhnéte prsty.

P Kryci zatku Fig. 11 (2) opatrné nadzvednéte plochym S$rou-
bovakem a vytahnéte.

Fig. 12
P Pouzdro zavésu a kryci zatku vzdy nasazujte na protéjsi
stranu (zplosStélé strany sméfuji ven).

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

N ||,

N
Dg\ /Qﬂ
K ,”
ﬂrg\ ,QT@
Fig. 13 Zapénénd dvirka Fig. 15 Zapénénd dvitka

- » PriSroubujte madlo na protéjsi stranu.
Poznamka

» Pokud je obtizné sundat rukojet z dvifek, pfi vytahovani ji
mirné stisknéte.

» Odsroubujte madlo.

\ Fig. 16
P Presadte Uhelnik zavésu na protéjsi stranu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a vécnych §kod vyklopnymi dvirky!
P Utahujte loZiskové cepy uvedenym  utahovacim
Fig. 14 momentem.

Poznamka
» Pokud je obtizné sundat kryt, opatrné jej vypacte
pomdckou, napf. Sroubovéakem.

» Presadte kryt na protéjsi stranu.

Fig. 17
P Presadte Cep Fig. 17 (1) v Ghelniku zavésu.
P Utdhnéte Cep Fig. 17 (2) utahovacim momentem 12 Nm.

* podle modelu a vybaveni 9



Uvedeni do provozu

» Znovu odsroubujte Uhelnik zavésu.

POZOR
Nebezpedi zranéni v disledku napnuté pruziny!
» Nerozebirejte uzaviraci systém dvirek Fig. 18 (1).

L
. o

.
=

Fig. 18

P Otacejte uzaviracim systémem Fig. 18 (2), dokud nezac-
vakne.

D> Predepnuti uzaviraciho systému je uvolnéné.

» Odsroubujte Uhelnik zavésu Fig. 18 (3).

Fig. 19

P Presadte uzaviraci systém dvifek v Uhelniku zavésu.

» Dbejte, aby pfi vsazovani ukazovalo zeSikmeni cepu
Fig. 19 (1) ke kulatému otvoru.

\g
A %®
Fig. 20

» Presadte kryci desku na protéjsi stranu.

~

11—

\ \g@ “0\
(®)

i N

Fig. 21
» PriSroubujte Uhelnik zadvésu na protéjsi stranu.

Poznamka
Pro fadné fungovani uzaviraciho systému je dllezité spravné
vyrovnani a predepnuti.

Fig. 22 Levy doraz (A) / pravy doraz (B)

» Otacejte uzaviracim systémem proti odporu, dokud
nebude lamela uzaviraciho systému Fig. 22 (1) ukazovat
smérem ven.

D> Uzaviraci systém se sam zastavi v této poloze.

> Uzaviraci systém je vyrovnany a predepnuty.

Fig. 23
» Vsadte Uhelnik zavésu do dvirek.
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Uvedeni do provozu

POZOR
Nebezpeci zranéni vyklopnymi dvirky!
» Dvirka drzte pevné.

L~
90°

| t/

Fig. 24

» Zvednéte dvirka ze zemé za pomoci druhé osoby.

» Opatrné nasadte dvifka v otevieném stavu v Ghlu 90° na
uzaviraci systém.

Fig. 25
» NasSroubujte Uhelnik zavésu.

N\
-\
®
-

BN
)\O

-
L7

Fig. 26
» Predni kryty Fig. 26 (1) bocné zahdknéte a zaklapnéte.
» Horni kryt Fig. 26 (2) shora zaklapnéte.
» Zavrete dvirka.
D> Dverni doraz je vyménén.

3.12 Vyrovnani dvirek

Kdyz nejsou dvifka rovna, mlzete je sefidit dolnim uhel-
nikem zaveésu.

N

Fig. 27
» Odstrante prostfedni Sroub z dolniho Uhelniku zavésu.

N,

Fig. 28

» Lehce povolte oba Srouby a presunte dvifka Uhelnikem
zavésu doprava nebo doleva.

» Pevné utdhnéte Srouby aZ na doraz (prostiedni Sroub jiz
neni zapotiebi).

> Dvifka jsou vyrovnana do roviny.

3.13 Pripojeni spotrebice

A VYSTRAHA

Nespravné pripojeni!

Nebezpedi pozaru.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.
» NepouZivejte rozvodné listy.

POZOR

Nespravné pfipojeni!

PoSkozeni elektroniky.

P Pfistroj nepfipojujte k ostrivkovym stfidacdim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatorm.

P NepouZivejte energeticky Gspornou zastrcku.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
- Provozujte spotfebic¢ pouze na stridavy proud.

* podle modelu a vybaveni
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Uskladneéni

- Pripustné napéti a frekvence jsou natisStény na typovém
Stitku. Umisténé typového Stitku je zfejmé z kapitoly
Prehled spotiebiCe. (viz 1.2 Pfehled spotfebicl a vyba-
veni)

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud jistice je mezi 10 Aa 16 A.

- Zasuvka je lehce pristupna.

» Zkontrolujte elektrické pfipojeni.

» Sitovou zastréku pripojte na napéjeci zdroj.

3.14 Zapnuti spotrebice

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

- Spotrebic je instalovan, vyrovnan a je k dispozici vhodna
zasuvka.

- VSechny lepici pésky, lepici a ochranné félie a rovnéz
prepravni pojistky ve spotfebi¢i a na ném jsou odstra-
neny.

» Zastréku pfivodni $idry zasunte do zasuvky.

D> Spotrebic je zapnuty.

4 Uskladneéni
4.1 Pokyny ke skladovani

Poznamka
Nedodrzeni téchto zdsad mUze vést ke zkazeni potravin.

[ D

ol e]
—

Fig. 30

Fig. 29

Pfi ukladani dodrzujte:

O Pokud jsou odstavné roSty Fig. 29 (1) premistitelng,
pfizpUsobte je vzdy na danou vy$ku.

QO Dodrzujte maximalni naplnéni. (viz 7.1 Technické Udaje)

O Naplite spotfebi¢ teprve tehdy, jakmile bylo dosaZzeno
skladovaci teploty (dodrZeni chladiciho Fetézce).

Q Vétraci otvory Fig. 30 (2] obéhového vzduchového
¢erpadla ve vnitfnim prostoru udrzujte volné.

O Chlazené vyrobky se nesméji dotykat vyparniku na zadni
sténe.

QO Chlazené vyrobky dobre zabalte.

QO Chlazené vyrobky, které snadno pfijimaji nebo uvolnuji
zapach nebo chut, dejte do uzavienych nadob nebo je
zakryjte.

Q Tekutiny uchovavejte v uzavienych nadobach.

QO Syrové maso nebo ryby davejte do Cistych a uzavienych
nadob, aby nepfiSly do styku s ostatnimi potravinami
nebo aby na né nemohly odkapavat.

QO Chlazené vyrobky skladujte s odstupy, aby vzduch mohl
dobfe cirkulovat.

@ Chlazené produkty nesmi prekracovat znacku pro stoho-

vani na sebe. =Ya Ve
Toto je ddlezité pro bezvadny obé&h vzduchu a stejno-
mérné rozdéleni teploty v celém vnitfnim prostoru.

4.2 Doba skladovani

Jako referen¢ni hodnota pro dobu skladovani plati minimalni
datum spotreby, které je uvedeno na obalu.

5 Obsluha

5.1 Ovladaci a indika€ni prvky

MRFec 3501 @
ec
MRFec 4001

Fig. 31
Fig. 31 (1) Regulator teploty

5.2 Funkce
5.2.1 Teplota

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvifek

- doba otvirani dvifek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi chlazenych produkt

Poznamka
Se spravnou teplotou zlstavaji chlazené produkty déle
Cerstvé. Lze tak zabranit zbyte¢nému vyhazovani.

Doporucené nastaveni teploty: Viz teplotni tfida na

typovém Stitku. (viz 1.4 Oblast pouziti pristroje)

Nastaveni teploty
Nastavte teplotu ve spotfebici regulacnim knoflikem.

prostoru.
P V piipadé potfeby nastavte regulator mezi ,Min“ a ,Max".

6 Udrzba

6.1 Odmrazovani spotrebice

A VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pfistroje!

Zranéni a poskozeni.

P K urychleni rozmrazovani nepouzivejte zadna jind mecha-
nickd zafizeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

P> Nepouzivejte elektrickd topidla, parni Cistici pfistroje,
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

P K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré pfedméty.

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtatd voda odtéka
pres odtokovy otvor a odpafuje se.

Je-li nastavena pfili§ nizka teplota a/nebo je-li velmi vysoka
vlhkost vzduchu, mdze zadni sténa ve vnitinim prostoru
namrzat.
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Udrzba

Ruéni odmrazovani:

» Vypnéte spotiebic.

» Vytdhnéte zastréku ze sité.

» Presunte zmrazené vyrobky.

» Dvere spotfebie nechte béhem odtavani oteviené.

» Zbyvajici odtatou vodu vytfete hadrem, otvor a spotfebic
vyCistéte.

6.2 Cisténi pristroje

6.2.1 Priprava

A VYSTRAHA

Nebezpedi zkratu v dUsledku dild
proud!

Zasazeni eletrickym proudem nebo poSkozeni elektroniky.
» Vypnéte spotrebic.

» Vytahnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte pojistku.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
» Chrante chladici okruh pred poskozenim.

vedoucich elektricky

» Vyprazdnéte spotiebic.
» Vytdhnéte sitovou zastrcku.

6.2.2 Cisténi skfiné

POZOR

Neodborné Cisténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni a poskozeni horkou pérou!
Horka para mlze zplsobit popaleniny a poskodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Cistici pristroje!

POZOR

Nebezpeci poskozeni zkratem!

» Pri CiSténi spotrebice dbejte na to, aby se zadné voda
z Cidténi nedostala do elektrickych komponentd.

» Otirejte skfin mékkou, Cistou utérkou. Pfi silném znedci-
Sténi pouzijte vlaznou vodu s neutrdlnim Ccisticim
prostiedkem. Sklenéné plochy lze navic Gistit CistiCem
skla.

» Jednou ro¢né ocistéte spirdlu kondenzatoru. Pokud se
spirdla kondenzatoru neocisti, vede to ke znacnému
snizeni ucinnosti spotrebice.

6.2.3 Cisténi vnitfniho prostoru pomoci hadice
s vodou

A VYSTRAHA

Nebezpedi zkratu v dlsledku dild vedoucich elektricky
proud!

Zasazeni eletrickym proudem nebo poSkozeni elektroniky.

» Vypnéte spotrebic.

» Vytahnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte pojistku.

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni a poskozeni horkou péarou!
Horké para mize zplsobit popaleniny a poskodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Cistici pfistroje!

POZOR

Neodborné ¢isténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» Nepouzivejte Skrdbajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

Poznamka

P Odtok odtaté vody (viz 1.2 Prehled spotfebi¢d a vyba-
veni) : Usazeniny odstrafite tenkou pomdickou (napf.
vatovou tycinkou).

Poznamka

Neposkodte nebo neodstrafiujte typovy Stitek na vnitfni
strané spotfebice. Typovy §titek je dllezity pro zédkaznicky
servis.

POZOR

Chybné cisténi spotrebici Skodi!

Respektujte néasledujici podminky, abyste zabranili posko-

zeni:

» Pouzivejte bézné prodavané hadice na vodu.

» Nepouzivejte vysokotlakeé Cistice.

» Doporuceny vnitini primér trysky: 6,3 mm

» Tlak vody nastavte tak, aby bylo dosahovano max. stano-
veného objemového proudu 12,5 |/min.

» Vzdalenost trysky od povrchu skiiné: 2,5 az 3 m.

P Sitovy pfivod nesmi béhem ¢isténi leZzet na podlaze, resp.
nesmi se namodit.

P Vodni paprsek nesméfujte na celni kryt a zadni stranu.

P Sitovy pfivod zavéste vzadu na spotiebi¢ (napfiklad na
zkapalhovac), aby se nenamocil.

P Oteviete dvere.

P Vyprazdnéte spotiebic.

* podle modelu a vybaveni
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Zakaznicka pomoc

» Zakryjte odtok odtaté vody hadrem, aby do misky

na odtdtou vodu nepfitékalo priliS moc vody.
» Vycistéte vnitrni prostor pomoci hadice
S vodou tak, jak je zobrazeno.

6.2.4 Po vycisténi

POZOR

Nebezpeci zkratu!

Do rozvadéce mlze natéct vodal!

» Po cisténi pomoci hadice s vodou nenaklapéjte na pravou
stranu - z pohledu zepredu.

P Odstrante hadr z odtoku odtaté vody.

P Spotrebi¢ a soucasti vybaveni vytfete do sucha.

» Nechte dvere otevriené, abyste zabranili vzniku plisni.

» Spotrebic uvedte do provozu znovu az po 24 h.

P Pfipojte spotrebic a zapnéte jej.
Kdyz je teplota dostatec¢né nizka:

P VloZte chlazené produkty.

P Cisténi pravidelné opakujte.

P Chladnicku s vyménikem tepla (kovovd mfizka na zadni
sténé spotrebice) je tfeba jednou rocné vycistit a zbavit
prachu.

7 Zakaznicka pomoc

7.1 Technické udaje

Teplotni rozsah

Chlazeni|+2 az +9 °C

Maximalni naplnéni prihradky A)

Sitka spotiebice | Ulozné Sklenéna | Dfevény
(viz 3.2 Rozméry |rosty police roét
spotrebice)

600 mm 45 kg 40 kg 45 kg
750 mm 60 kg 40 kg 60 kg

Al Pii velkém naplnéni mdze dochézet k lehkym prahybam
prihradek.

Maximalni uzitny objem

Viz uzitny objem na typovém Stitku (viz 1.2 Pfehled spotfe-
bi¢d a vybaveni) .

7.2 Technicka porucha

Spotfebi¢ je vyroben a konstruovan tak, aby bylo zaru¢eno
bezpecné fungovani a dlouhd Zivotnost. Pokud se bé&hem
provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zplUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nalctovat vzniklé néklady i béhem zaruéni doby.

Nasledujici poruchy mdzete odstranit sami.

7.2.1 Funkce spotrebice

Chyba PfiCina

Odstranéni

Spotiebié nefun- | = Spotebic neni zapnuty.

» Zapnéte spotiebic.

guje.

— Z4strcka neni spravné zasunuta do | P> Zastréku zkontrolujte.
z4asuvky.

— Pojistka napdjeci zasuvky neni|P Pojistku zkontrolujte.
v poradku.

— Vypadek proudu » Spotiebi¢ nechte zavreny.

Teplota neni dosta- | — Dvefe spotfebice nejsou sprévné|P Dvefe spotiebice zavfete.
tecné nizka. zavrene.
14 * podle modelu a vybaveni



Vyrazeni z provozu

Chyba Pficina

Odstranéni

— Prfivod vzduchu a ventilace neni
dostacujici.

» Uvolnéte a ocistéte ventilacni mfizku.

— Teplota prostredi je pfilis vysoka.

» Dbejte na spravné okolni podminky:

— Spotrebi¢ byl pfili§ c¢asto nebo
prilis dlouho otevreny.

» Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.
Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz 7.3 Zaka-
znicky servis) .

— Teplota je nastavena chybné.

v

Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.

— Spotrebic stoji pfilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

» Zménte umisténi spotfebice nebo zdroje tepla.

7.3 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami .
Pokud tomu tak neni, obratte se na zakaznicky servis.

Adresu ziskate v pfilozené brozure ,Servis Liebherr.

A VYSTRAHA

Neodbornd oprava!

Zranéni.

» Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 6 Udrzba) , smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Poskozené privodni sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zakaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovana osoba.

» U pristroji se zastrCkou pro studené pfistroje muze
vymeénu provést zakaznik.

7.3.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, ze mate pripravené tyto informace o spotrebici:

O Oznaceni spotrebice (model a index)

Q Servisni €. (servis)

Q Sériové ¢. (sér. ¢.)

» Vyvolejte informace o spotfebici na displeji .

-nebo-

» Vyctéte informace o spotrebici
(viz 7.4 Typovy §titek)

z typového Stitku.

» Informace o spotrebici si zapiste.

» Informujte zdkaznicky servis: Sdélte zavady a informace
0 spotrebici.

D> To umozni rychly a U€elny servisni zakrok.

» Rid'te se dalSimi pokyny zdkaznického servisu.

7.4 Typovy Stitek

Typovy Stitek je umistén na vnitfni strané pfistroje. Viz
prehled pfistroje.

XXX 9999 Index 99X / 999
SerjAe-Nr./No. Service: 9999999-99

9

"" 99.999.999.9

LIEBHER®

8 Vyrazeni z provozu

P Pristroj vyprazdnéte.

» Pristroj vypnéte.

» Vytdhnéte sitovou zastréku.

P Pristroj vycistéte. (viz 6.2 Cisténi pfistroje)

P Dverfe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zdpach.

Poznamka

Poskozeni pfistroje a chybné fungovani!

P Pristroj po vyrazeni z provozu skladujte pouze pfi povo-
lené pokojové teploté v rozmezi -10 °C a +50 °C.

9 Likvidace

9.1 Priprava pristroje k likvidaci

€S

Li-lon

Spole¢nost Liebherr pouzivd v nékterych
pfistrojich baterie. V EU zdkonodarce z ekolo-
gickych divodd ulozil koncovému uzivateli
povinnost tyto baterie pred likvidaci odpadniho
zafizeni odstranit. Pokud véas pristroj obsahuje
baterie, je k nému pfiloZzeno pfislusné upozor-
néni.

Pokud muzZete svitidla odstranit samostatné
a nedestruktivné, odstrante je také pred likvi-
daci.

Svitidla

P Odstavte pfistroj z provozu.

P Pristroje s bateriemi: Vyjméte baterie. Popis viz kapitola
Udrzba.

P Pokud je to mozné: Vyjméte svitidla, aniz byste je znicili.

9.2 Ekologicka likvidace pristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni
materiadly a je zapotrebi jej likvi-
dovat mimo netfidény domovni

odpad.
Likvidujte  baterie  oddélené
od starého  pfistroje. Za

timto ucelem mizete baterie
bezplatné vratit v prodejnach
a recyklacnich centrech.

&

Fig. 33 N
(1) Oznaceni pfistroje (3) Sériové ¢&. Li-lon Li-lon
(2) Servisni ¢.

Svitidla Vyjmutd  svitidla  zlikvidujte
prostfednictvim prislusnych
sbérnych systém.

* podle modelu a vybaveni 15




Doplnujici informace

Pro Némecko: Pfistroje mlzete bezplatné zlik-
vidovat prostfednictvim sbér-
nych nadob tfidy 1 v mist-
nich recyklaénich a materia-
lovych centrech. Pfi  nakupu
nové chladnicky / mraznicky
a prodejni plose > 400 m? bude
pristroj bezplatné odebran zpét
prostrednictvim obchodu.

A VYSTRAHA

Unikajici chladivo a olej!

PoZar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
Zeny olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se
mohou pfi prislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se
externim tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

P Pristroj odvezte, aniz byste jej poskodili.
» Baterie, svitidla a pfistroj zlikvidujte v souladu s vyse
uvedenymi specifikacemi.

10 Doplnujici informace
DalSi informace k zaruénim podminkam naleznete v pfilo-

Zené servisni brozure nebo na internetu na odkazu https:/
home.liebherr.com.
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* podle modelu a vybaveni
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